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PREDBEZNA ZPRAVA Z EXPERIMENTALNIHO VYPALU VAPNA
V ORIGINALU STREDOVEKE VAPENICKE PECE V MOKRE

Petr Kos

kos@vapp.cz

Ve dnech 17.az 19. fijna 2014 se uskutecnil nedaleko obce Mokra
(¢ast spojené obce Mokra-Hordkov, okr. Brno-venkov) experimen-
télni vypal vapna v rekonstruovaném originalu Sestikanalové
vapenické pece, datované na zékladé zachranného archeolo-
gického vyzkumu z let 2005-2013 do poloviny 13. az pocatku
14. stoleti. Zdmér byl vysledkem projektu z roku 2013, na kterém
se podilely od samého po¢atku firmy Ceskomoravsky cement, a.s.
a UAPP Brno, v.v.i.

Vépenka prosla delsim ¢asovym vyvojem, ktery jeji soucasny
vzhled i velikost postupné zformoval. Experimentalnim zafize-
nim se stala kone¢nd podoba pece, ktera pojala do vypalovaciho
prostoru pecisté vice nez 117 tun materialu. Zdrojem suroviny byly
vapence a hliny pochazejici z mistnich surovinovych zasob moker-
ského velkolomu. Vzhledem k omezenému mnozstvi palivového
dfivi (cca 70 m®) byla surovinové vsazka pro vlastni experimentalni
pokus radéji poddimenzovana (cca 90-100 tun).

Obr. 1: PInéni pecisté vdpencovym materidlem, stavba kleneb rosta
za otopnymi kandly, Mokrd-Hordkov, okr. Brno-venkov. Foto O. Merta 2014

Obr. 3: Pocdtecni faze vypalu, po vrcholu vsdzky je dosud mozné
se pohybovat, Mokrd-Hordkov, okr. Brno-venkov. Foto P. Kos 2014

Pred zazehnutim probihaly na lokalité dlouhodobé pfipravy, které
se zamérovaly na kompletni rekonstrukci plentové zdi s tahovymi
kanaly, do které byly zabudovéany ocelové chranicky pro zasouvani
mérnych termoélanki (aparaturu zajistil Ing. J. Valek z Ustavu teore-
tické a aplikované mechaniky Akademie véd ¢eské republiky, v.v.i.) ana
zbudovani Sesti kamennych zihacich technologickych rost, které byly
postaveny, podobné jako topné kanaly, metodou na dfevéné Sablony.
K dopravé suroviny, a také k jejimu umisténi do pece, byla vyuzita
tézka technika z lomu Mokra. Ostatni prace probihaly jiz zcela v rezii
zaméstnanct UAPP Brno, s vypomoci ¢lent spoleénosti Archaia Brno
0. p.s., Technického muzea v Brné a dobrovolnikG. Analyzu surovin
avysledného produktu zajistila laboratof mokerské cementarny. Vypal
trval téméf tfi dny.

Autor predpokladd, ze vysledky experimentu budou pfedmétem
samostatného pfispévku prezentovaného na semindfi Archeologia
technica v dubnu 2015 a nasledné i v tomto periodiku.

Obr. 2: Vdpenka je pripravena k vypalu, Mokrd-Hordkov, okr. Brno-
venkov. Foto O. Merta 2014

Obr. 4: Pred rozebrdnim obsahu je nutné nechat pec nékolik dni chladnout,
Mokrd-Hordkov, okr. Brno-venkov. Foto O. Merta 2014



