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Nekolik poznamek o vapné

Na jednom ze seminaru, pofadanvch v Technickém muzeu v Hrneé
(Sbornik Tlechnického muzea v Brné roé. 1984,48 str.) jsem refe-
roval o historii paleni vapna a o vapenicich. 0d té doby byla
na riznych archeologickych lokalitach (Zablacany, Obransky
hrad aj.) objevena rada techto vvy¥robnich objektd, ale ¢ dalsi
manipulaci s vapnem, to jest o Jjeho hasSeni, uskladneni a zejmé-
na ¢ jeho uziti jako pojiva toho pro strfedovék a novuvék a2 do
19. stoleti vime velmi malo. V laickych a odbornych kruzich prfe-
vialda predstava, Ze se vidvcky vvrabeélo vapno kusove, ktere se
unasilo vodou a'p@ urcite, kratsi ¢i delsi dobé, davalo do mal-~

ty, at bvla uréena na zdéni nebo na omitani.

Yapna se jako pojiva pouZzivalo do omitek jiZ od &asného
stredovéku a napadne je to, Ze zdivo a omitky 13. a dalsich
stoleti jsou daleko rezistentné jSi vi&i vlivim povétrnosti nes
maltova pojiva dnesni nebo z minulého stoleti.

lento ukaz ~ pokud je mi zZnamo - zatim nevysvétlily sebe-

peflivé j§i chemické rozbory starvch malt a omitek a nevime za-
tim v &em kvalita starych pojiv spoéiva.

Chemicky proces vyroby a uziti vapna od vapence a% po
ztvrdlé omitky je dan tremi Skolskvymi rovnicemi:

Paleni vépna Ca 583 - Ca 0 + C?O3
ilageni vapna Ca 0 + HQG - Ca{@ﬁjz
Tvrdnuti vapna Ga{@H}z - 53863 + Hg@

Na tech se neda nic ménit a pdleni drevem, kter¢ se na mnoha
migtech provadélo jesté za prvni republiky nemohlo mit na kva-
"1itu vapna podstatny viiv, Po tomto konstatovani musims pripus-
tit, Ze vlastnosti vapna ovlivnila dals${ manipulace s timto oo-
jivem.

I. Velmi rozgifenym minénim, kterym se vysvétluje pevnost sta-

rych vapennych malt je tvrzen{, Ze se v minulych dobéch PO~
uzivalo na zdéni i omitky vépno, které leZelo po uhagent
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dlouha leta v zemi a teprve aZz "uzralo” se s nim pracovalo.

Je jiste, a kazdy zkusSeneé jsi zednik to potvrdi, Ze "ulezelé™

vapno je vlaéné, dobre se rozpousti ve vodé a snadno se vaze

v malte s piskem, dobfe se s nim pracuje, ale maji-li tyto

viastnosti vliv na trvanlivost zdiva a omitek nemiZeme rici.

Domnivame se, Ze zaleZelé vapno nema s pevnosti pojiva nic

spoledineho a pochybuji o tom, Ze se vapno hasilo a uchogvava-

lo v jamach leta nebo dokonce desitky let pred zahajenim
stavby. Pro moje stanovisko mluvi dva argumenty.

a) nedovedu si predstavit, Ze bv nékdo palil, hasil a uchovéa-
val v zemi vapno s perspektivou, Ze si jeho svn &1 dokonce
vinuk postavi nebo prestavi z ného tvrz, hrad nebo zamek.

b} Pri kubaturle zdiva starych pevnostnich i1 obyvtnvch staveb
by musely byt depoty pripravovaneho vapna velmi rozmérné
a urcite by se na né nebo na jamy po vybraném vapné pri
archeologickych vyzkumech narazilo. Vapno ve styku se ze-
minou zpevnuje stény depotd a tato okolnost by archeologim

neusla.

Pokud vime, nic podobneho se zatim nenasSlo, musime se tedy
s teorii o dlouhodobém uloZeni haseného vapna rozloudit
a ohlednout se po jine technologii.

Il.Dnes je bézZne a velmi rozsirené pouzivani praskoveho vapna.
Je to vymozZenost zhruba poslednich dvaceti let, dfive o hém
nikdo neslysel.

Sam jsem se setkal s timto pojmem za zvlastnich okolnosti jiZ
v padesatych letec:i. PI'i navstévé zricenin slovenského hradu
Beckova jsem se dal do hovoru s bacCou, kteremu mohlo byt

pres osmdesat let a pravdépodobné neumel ani {ist ani psat.
KdyZz prisla na pretres otazka beckovskvch zricenin a pevnosti
zdiva, ptal jsem se, jak asi hrad budovali, Ze je tak pevny,
rekl mi stary Slovak, Ze michali za sucha pisek s préaskovym
vapnem, prosypavali touto smési narovnané vrstvy kamenneého
zdiva a pak je prolevali vodou. Takto hasené vapno spojile
pisek a kédmen v nerozborny celsek.

Kdyz jsem o vecl premyslel, dospél jsewm k presvedéeni, Ze
by museli zdi bednit, aby malta nevytekla a Ze bv se pfi rezi-
stenci starvch pojiv nekde uchovaly stopv po tomto bednéni ve
forme ztvrdle malty. Pidil jsem se po téchto stopach pfi navsteé-

ve kazdého hradu 1 zriceniny, ale nikde jsem na né nenarazil.
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Ze bednéni nebvlo ve stredovéku neznamou véci dokazuji
jeho pozlistatky v krypte benediktinskeého klastera v Trebidi,
kde se pouzivalo pri budovéani v¥plni mezi nosnymi Zebry ranné
gotické klenby. Kladlo se na né ploché kameni "na Storc" na zpua-
sob stitu a prolévalo se maltou bahatauqna vapno.

Pro praskové vapno neni pro stredovek a novovek zadnych do-
kladt a domnivéam se, Ze se ho nepouZzivalo ze dvou duvoedd

1. Ve vapenicich, at malych nebo velkfych, se palilo vépno kusové,
které bv se muselo pracne roztloukat nebo rozemilat. Z archeo-
logickych nalezd, prament, literatury ani etnografického mate-
ridlu vS8ak neznédme zarizeni, které by slouzilo roztloukidni ne-
bo mleni{ kusového vapna na préaskové, nevime nic o stoupéch
nebo mlynech na vapno.

2. Praskové véapno smichan¢ s piskem i bez ného nabyva pri pro-
lévani vodou ve fazi haseni velmi na objemu a tladilo by kéa-
men naskladany ve zdi ne jen vzhiGru, ale i do stran. NeZ se
jeho objem zmensi, trva delsi dobu a velmi by to stavbu zdrZo-
valo.

3. Pro manipulaci s vypalenym vapnem pred pouZitim do malty nam
zbyva jesté jeden zphsob, samohaseni. Je znamou skutedénosti,
e kusové vapno sloZené na hromadé pod Sirym nebem se vliivem
vihkosti vzduchu a vodnich srédaZek pomalu rozpadne, BéZné se
vari, e toto vapno pfi rozpadu se "spali" a Ze neni Kk notfe-
bé, avS8ak zkusenosti rikaji néco zcela jiného. Vépno ponecha~
né na nechranénych hromadach, napriklad od podzimka do jara se
pusobenim desté a snehu zméni na hustou mazlavou hmotu - ha-

do malty.

Tento zpusob"haseni" bez rychlého prolévani vodou je na-
prosto bézZny v Sovétskem svazu jak potvrdi cesti zednici, kteri
tam pracovali na obnove mést znicanych za druhé svétove valky.
0 trvanlivosti zdiva a omitek se pro krédtkost pobytu nemohli
ovSam presveédéit, ale vsimali si1 manipulace s vapnem u nés a
dospéli k zajimavym zaveram.

Pri zakladani JZD a vystavbé potrfebnV¥ch objektd se vidycky
nezvliadla vsechna prace a tak se stalo, Ze véapno, privezené na
stavenisté, se neuhasiloc a zistalo na nezakryté hromadé od pod-
zimu gz do pristich Zni. Teprve tehdy se pouZilo toto rozpadlé
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vapno na jakousi podradnou stavbu, ne proto - jak se verilo -
e mA néjakou hodnotu, ale proto, aby nebylo na oéich.

KdyZ tam po Case chtéli namontovat do zdiva rozvodnou des-
ku, nemohli vyklenek pro ni vybourat, cihly driely pohromade
jako skala a museli ji kousek po kousku pracne odsekavat.

Domnivam se, 7?e tento zpisob haseni vapna byl obvykly
v minulych staletich a Ze v ném by mohlo spoclivat tajemstvi
jeho dobre kvality. Tato domnénka potvrzuje okolnost, Ze vapno
se palilo prfimo u budovanych objektli. V zime, kdy se nepracova-
lo na polich, se s daleko mensi namahou nez v l1été navozil na
sanich vapenec a potfebné drevo, na jare nebo v leéte, kdy byly
minimalni tepelné ztraty, se napéalilo véapno, nechalo se na pri-
hodném misté rozpadnout a prfistim rokem se mohlo pouZiit. Vyrob-
ni cyklus Sel rok po roce, nemusely se kopat velke jamy na
uskladnéni haseného vapna a ve stavéni se mohlo plynule pokra-
¢ovat.

Uvedl jsem nékolik moZnosti manipulace s napalenym vapnem
a domnivam se, Ze by nebylo na Skodu ovérit jejich nosnost expe-
rimentem a praxi, a pokusit se najit kli¢ k odstranéni vSeobecné
bolesti nekvalitnich omitek, které délaji téZkou hlavu vsem pra-

covnikim pamétkové pédée i podnikim, ktere petuji o tdrzbu histo-
rick¥ch objekti vseho druhu.
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